
WÄRME AUS 
DER NATUR
Pelletheizung



Innovativ
Modulare Systembauweise und 
Easy-Touch-Bedienung

Mit der neuen Easy-Touch-Bedienung (5,7 Zoll Farb-Touchscreen) 
haben Sie Ihre Heizung bestens im Griff. Die intuitive Bedienung er-
möglicht einfache Abfragen über Kesselstatus sowie Heiz- und Ein-
stellparameter. Mittels Fingertipp können diese Einstellungen einfach 
verändert werden. 

Flexibilität durch Fernwartung sowie Fernbedienung via Handy oder 
SMS. Über eine USB-Stick-Schnittstelle können Daten schnell und 
zuverlässig aktualisiert werden.* 

Das innovative Kesselkonzept – kompakt und modular aufgebaut 
– ermöglicht zudem eine einfache Einbringung und Montage der 
Pelletheizung flex.power.

* Über ein optionales Heizkreismodul können bis zu 16 Mischerkreise angeschlossen werden.

Effi zient
Modulierende Verbrennung und 
optimale Energieausnutzung

Der stehende Röhrenwärmetauscher mit Wirbulatoren und automa-
tischer Reinigung ermöglicht eine hervorragende Wärmeübertragung 
und daher eine hohe Energienutzung. 

Die modulierende Verbrennung wird je nach Leistungsanforderung 
an den tatsächlichen Energiebedarf angepasst und mittels getrenn-
ter Primär-, Sekundär- und Rauchgasventilatoren geregelt. Das Ver-
brennungssystem wird durch eine Abgas- und Restsauerstoff-Analyse 
überwacht. 

Die Zündung erfolgt mittels Keramik-Zünder (190W), weitere bewährte 
High-Tech-Bauteile sorgen für eine geringe Stromaufnahme.

Automatisch
Reinigung von Brennkammer 
und Wärmetauscher

Die Brennsysteme (flex.power & EVO) sind als hochhitzebeständige 
Edelstahlkonstruktionen ausgeführt. Die Zufuhr der Pellet erfolgt je 
nach Anlagentyp mittels Seiteneinschubsystem (flex.power) oder Fall-
stufensystem (EVO HP, P). 

Die Reinigung der Brennkammer und des Wärmetauschers erfolgt 
serienmäßig automatisch. Je nach Brenndauer werden die Verbren-
nungsrückstände zuverlässig mittels Kipprost (14 – 50 kW) oder Stu-
fenrost (ab 100 kW) aus der Brennkammer entfernt. Dies gewährleistet 
eine konstant gute Verbrennung. 

Die Verbrennungsrückstände fallen direkt in die darunter liegende 
Aschenlade. Je nach Ausführung kann die Asche automatisch entfernt 
werden.
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Kompakt
Geringster Platzbedarf und 
einfache Bedienung

Durch die konsequente Weiterentwicklung der EVO-Kompaktbauwei-
se ermöglicht diese Serie heizen auf kleinstem Raum. Aufgrund des 
geringen Gewichts und der kleinen Stellfläche von nur rund 0,5 m² 
(EVO HP14) kann die Pelletheizung problemlos eingebracht, rasch 
aufgebaut und in Betrieb genommen werden. 

Die Bedienung von Kessel-, Heiz- und Einstellparametern können ein-
fach und übersichtlich über ein Grafik-Klartext-Bediendisplay (128 x 
64 Pixel) vorgenommen werden*. Pro Mischerkreis ist eine Fernbe-
dienung möglich.

* Über ein optionales Heizkreismodul können bis zu 16 Mischerkreise angeschlossen werden.

Wirtschaftlich
Modulierende Verbrennung und 
kostengünstiger Betrieb

Die modulierende Verbrennungsregelung mit Abgas- und Restsauer-
stoff-Analyse wird mittels drehzahlgesteuertem Saugzugventilator auf 
den entsprechenden Leistungsbedarf hin geregelt. 

Ab einer Kesselleistung von 50 kW werden die Luftmengen mit zusätz-
lichen Ventilatoren und einem Druckmessystem (PCS – Pressure Con-
trol System) permanent auf den erforderlichen Unterdruck geregelt. 

Das Mehrzugwärmetauschersystem mit Wirbulatoren und automati-
scher Reinigung sowie bewährten High-Tech-Bauteilen sorgt für einen 
kostengünstigen Betrieb.

Zuverlässig & sicher
Patentierte Heiztechnik und 
umfangreiches Sicherheitssystem

Aufgrund der permanenten Messungen und Rückmeldungen der Be-
triebszustände, wie Heizwasser-, Abgastemperatur, Restsauerstoff und 
Unterdruck (ab 50 kW) ist eine zuverlässige Betriebsweise der Anlagen 
gewährleistet. 

Um eine bestmögliche Rückbrandsicherheit zu erreichen, sind die 
Brennsysteme von Grund auf äußerst rückbrandsicher konsturiert bzw. 
zusätzlich mit einer rückbrandsicheren Vollmetall-Zellradschleuse 
ausgestattet. 

Die patentierte Spitzentechnik von Wärmetauscher und Brennkammer 
– geschützt durch mehrere EU-Patente – sorgt für einen dauerhaft 
zuverlässigen und effizienten Betrieb.
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Flexibel
Patentierte Austragungstechnik / 
Brennstoffzufuhr nach Mass

Die patentierte Austragungstechnik mittels drucklosem Pelletkollektor 
ermöglicht einen schonenden und energiesparenden Pellettransport. 
Durch diese einzigartige Technologie können aus dem Lagerraum bis 
zu 3 Meter durchgehend Pellets mittels einer Spirale entnommen 
werden. Wir bieten für jeden Fall die richtige Raumaustragung:

- Förderschnecke mit Pelletkollektor (bis zu 3m Entnahme)

- Saugsystem mit Austragungsschnecke

- Saugsystem mit Saugsonde

- Pellet-Sacksilo

- Erdlagertank

- Vorratsbehälter

Umweltfreundlich heizen mit Pellets – 
heimisch, nachwachsend und 
CO2-neutral

Mit einer GREENTECH-Pelletheizung wird umweltfreundliches Heizen 
konsequent umgesetzt: modernste und zuverlässige Heiztechnik, 
geringe Abmessungen und einzigartiges Design.

EVO P50 Eco EVO P100 EcoEVO P50 Eco EVO P100 Eco EVO P150/200 EcoPatentiertes Pellet-Austragungssystem

Technische Daten

Kesseltyp 14 / 24 fl ex.power EVO HP14 / 28 EVO P50 Eco EVO P100 Eco EVO 150 / 200 Eco

Nennwärmeleistung (kW) 14,5 / 24 14 / 28 50 100 150 / 200

Kleinste Leistung (kW) 4,5 / 6 4 / 8 15 30 45 / 50

Wirkungsgrad Vollast (%) 95,1 / 95,3 94,9 / 91,0 96,2 95,2 93,6

Wasserinhalt (Liter) 68 / 75 24 / 38 55 150 224

Mind. Rücklauftemp. (°C) 55 55 55 55 55

Brennstoff Holzpellet Önorm M 7135/DinPlus

Elektr. Anschluss (VAC/50 Hz) 230 230 230 230 230

Reinigung Brennkammer Kipprost Kipprost Kipprost Stufenrost Stufenrost

Kesselgewicht (kg) 340 / 380 / 380 205 / 245 400 1020 1320

HxBxT (cm) 135x62x98 / 135x62x113 99x60x78 136x70x102 177x76x145 196x89x162

Prüfgutachten TGM BLT/IBS BLT/IBS BLT/IBS BLT/IBS

Greentech Energiesysteme GmbH, Plabutscherstrasse 115, 8051 Graz, Austria
T +43 316 685500-730, F +43 316 685500-6730, greentech@christof-group.com
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